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Identificazione prodotto 

COCCIOPESTO M10 è una malta di alto pregio per esterni ed interni naturalmente colorata dal cocciopesto naturale in essa 
contenuta, (Disponibile in 12 colori + altri a campione) concepita dalle polveri storiche colorate e modificata ad alte 
prestazioni meccaniche secondo norme Ce En 998-2 M10 quale rendono la malta anche per usi in elevazione di murature. 
COCCIOPESTO M10 si presta per la realizzazione di intonaci, stuccature a vista in murature sia storiche che moderne, 
sagramatura, malta di allettamento a murature, oltre a malte da ripristino e decorazione. 
Le particolari colorazioni ottenute a malta indurita riportano agli effetti storici chiari/scuri tipiche delle malte e 
degl’intonaci del tempo. 
Grazie alla sua particolare Ecoformulazione composta principalmente da cocciopesto, sabbie naturali, leganti idraulici e 
aditivi naturali si posiziona tra le malte a bassissimo contenuto di compositi organici volatili “Voc” oltre ad aumentare 
punteggi di sostenibilità in progetti dedicati. 
Buona traspirabilità e resistenza alle efflorescenze ed agenti atmosferici. 

Plus prodotto 

❖ Possibilità di colorazione con terre e ossidi naturali anche a campione. 
❖ Antibatterico. 
❖ Duttile come malta e/o intonaco. 
❖ Utilizzabile con macchine fugatrici e intonacatrici. 

Principali applicazioni 

❖ Rifacimento di intonaci storici e/o moderni ove si vuole raggiungere un risultato storico/artistico tipico dell’epoca. 
❖ Malta di allettamento per costruzione di murature in levazione a faccia vista. 
❖ Finiture per interni ed esterni colorate. 

Preparazione del supporto 

❖ Rimuovere preventivamente ogni tipo di polvere, sporco, efflorescenza o creste in modo da lavorare su una superficie 
pulita. 

❖ In caso di applicazioni oltre i 15 mm. applicare a più mani di eguale spessore, ad intervalli di 24 ore. 
❖ Tenere inumidite le murature prima dell’applicazione della malta. 

❖ Non applicare su: gessi, supporti inconsistenti, supporti putrefatti e attaccati da muschi e/o licheni. 

Modi d’uso con macchine intonacatrici e/o fugatrici 

L’applicazione della malta mediante le macchine intonacatrici e fugatrici amplifica la resa al m2 oltre ad una migliore 
omogeneità di impasto. 
In caso si utilizzi COCCIOPESTO M10 con macchine intonacatrici tipo o similari Pft G4/ Pft G5/ Maltech M5 e/o similari a 
polmone e vite, avviare l’intonacatrice aumentando il flussometro acqua ad alta portata (circa 400 l.h.), dopodiché avviare 
la ruota di carico materiale nella camera d’impasto e gradualmente abbassare l’acqua per l’ottenimento di una malta più 
soda possibile.  

COCCIOPESTO M10 
 

Malta strutturale secondo norme UNI EN 998-1/M10 a base di 
cocciopesto naturale colorato. 
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Tale procedura è consigliata soprattutto quando si utilizzano polmoni nuovi o al primo avviamento dellamacchina dopo 
soste.                                                               
In caso che la macchina rimanesse inutilizzata per più di 40 minuti è sempre consigliabile pulire la tubazione facendo uno 
svuotamento dello stesso, nei periodi estivi tali tempistiche diminuiscono anche notevolmente in base al grado di 
temperatura, è comunque sempre buona regola evitare esposizione al sole delle tubazioni oltre a non utilizzare tratte di 
tubo oltre i 15/20 ml.                                                                                            
Un eccessivo dosaggio d’acqua riduce notevolmente le caratteristiche meccaniche. 

Modi d’uso con betoniera e/o trapani miscelatori a basso regime di giri 

In caso si prepari in betoniera o con trapani miscelatori a basso regime di giri è consigliabile versare preventivamente 
l’acqua pulita e poi il prodotto in polvere gradualmente al fine di ottenere impasti omogenei e privi di grumi, assicurandosi 
di staccare eventuali residui non impastati dalle pareti della betoniera e/o del contenitore d’impasto, nel dosaggio 
dell’acqua non superare i dosaggi consigliati,  al fine di evitare notevoli ritiri e riduzioni meccaniche , inoltre non eccedere 
con i tempi di mescolazione del prodotto (di solito stimati in media a 3/5 minuti in betoniera e 1/2 minuti con trapano in 
bidoncino da 20 litri) previo entrambi i casi  aver versato il  totale del prodotto e la dose d’acqua. 

Avvertenze 

❖ Evitare esposizione al sole specialmente nei periodi più caldi. 
❖ Per avvertenze, modi e prescrizioni di ogni materiale citato fare riferimento alla propria scheda tecnica di riferimento. 
❖ Non utilizzare a temperature inferiori ai 10/15°C e superiori ai 35/40°C. 
❖ Non aggiungere nessun altro prodotto a  
❖ Il materiale impastato va consumato fresco di impasto, non riutilizzare il materiale parzialmente indurito 

rimescolandolo con aggiunte di acqua. 
❖ Attenersi scrupolosamente alle indicazioni della seguente scheda tecnica. 
❖ Temperature di applicazione sotto i 10°C fanno allungare i tempi di presa, ma non pregiudicano il risultato finale del 

prodotto. 

Pulizia 

Il prodotto umido si rimuove dalle superfici con acqua, e consigliabile proteggere superfici delicate prima dell’applicazione 
in quanto potrebbe alterare colori oltre a macchiare indelebilmente, il prodotto una volta maturato e possibile rimuoverlo 
solo meccanicamente. 
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Descrizione Dati Norma di 
prova EN 

Certificazione UNI EN 

998-1 998-2 

Classificazione secondo normativa CE GP-CS IV Malta per intonaci interni/esterni 

M10 Malte per muratura a prestazione garantita 

- X X 

Resa teorica prodotto ± 14,50 kg. al m2 per cm. di spessore -   

Acqua d’impasto 22,00 lt. d’acqua pulita per ogni ql. di prodotto -   

Peso specifico asciutto 1455 kg. C.a ogni m3 di prodotto sfuso -   

Massa volumica essiccata 1630 kg.  C.a ogni m3 di prodotto umido 1015-10   

Assorbimento d’acqua per capillarità W1 -   

Durabilità  NPD -   

Diametro inerte Diametro max. 1,60 mm -   

Resa mecc. a compressione  A 28gg. >10,00 N/mm2  1015-11 X X 

Resa mecc. a flessione A 28gg. >3,50 N/mm2     1015-11 X X 

Resa mecc. a taglio A 48 h. 0,15 N/mm2 1052-3  X 

Aderenza al supp. laterizio >0.53 N/mm2 1015-12 X  

Contenuto ioni cloruro <0.05 % 1015-17   

Assorbimento d’acqua 0,10 kg/(m2xmin0.5) 1015-18   

Permeabilità 11,90 µ 1015-19   

Conducibilità termica/massa volum. (λ10,dry) 0,90 W/mK (val. tab. P=50%) -   

Reazione al fuoco Classe A1 -  

 

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze e test disponibili alla data di pubblicazione. 

D.M. SRLS UNIPERSONALE non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il 
diritto di modificare i dati senza preavviso. 
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COLORI DISPONIBILI 

ROSA 1 ROSA 2 ROSA 3 ROSA 4 ROSA PESCA 5 

     

ROSA CIPIA 6 TERRA COTTA 7 TERRA COTTA 8 GIALLO CHIARO 9 GIALLO MEDIO 10 

     

TERRA 11 TERRA 12 TERRA 13 TERRA 14 TERRA 15 

     

TERRA 16     

 

    

N.B. 
Essendo malte con materie prime naturali subiscono variazioni di colore, i colori sopra riportati sono ricavati da foto 
originali le quali anche esse a secondo della luce e qualità di stampa subiscono variazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni tecniche: 
EDMEC D.M.                                                                                                                           

Via Scala n°628/D                                                                                                     
41038 San Felice s/P (MO)                                                                                      

 Part. Iva e Cod. Fisc.: 03728460365                                                                            
info@edmec.it 
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